
Pos. Stück Gegenstand Einzelpreis 
EURO 

Gesamtpreis 
EURO 

  AEROMAT midi 
Fensterlüfter / Dauerlüfter 
 
Zum waagerechten Einbau in Holz- Kunststoff- oder Aluminiumfenster 
 
Mit integrierter Volumenstrombegrenzung über eine Regelklappe.  
Lüfter verfügt über eine doppelte Verschlussmechanik. 
 
In den Wetterschutz integriertes Insektenschutzgitter. 
Material: UV-beständiger Kunststoff , der Verschluss ist aus Aluminium 
 
Gefällige Optik durch verdeckt liegende Schrauben 
Werkzeuglose Demontage zum Reinigen des Lüfters 
 
Lieferbar in 2 unterschiedlichen Varianten: 
• Beschlagsnut-Set ohne Luftkanal 
• Profil-Set mit Luftkanal 
 
Lüfterlänge: 417 mm; Bauhöhe: ca. 40 mm 
Bautiefe innen: 23 mm;  Bautiefe außen: 19 mm 
Kanaltiefe: 60-85 mm 
Normschallpegeldifferenz Dn,e,w ca: 35 dB 
Luftmenge bei 10 Pa ca.: 30 m3/h 
 
Farbe: UV-beständiger Kunststoff, weiß 
 
Fabrikat: 
SIEGENIA AEROMAT midi 

Set: ________________________________________________________ 

Optional - Wetterschutz mit Insektengitter in Sonderfarbe ähnlich RAL: _______ 

  

  Schalldämpfermodul 
Zubehör für AEROMAT midi 
 
• Schalldämpfer innen, zur Montage auf der Raumseite 
• Schalldämpfer außen, zur Montage auf der Wetterschutzseite 
 
Farbe: UV-beständiger Kunststoff, weiß 
 
Normschallpegeldifferenz mit Schalldämpfer innen Dn,e,w : 38 dB 
Normschallpegeldifferenz mit Schalldämpfer außen Dn,e,w : 37 dB 
Normschallpegeldifferenz mit Schalldämpfer innen und außen Dn,e,w : 41 dB 
 
Fabrikat: 
SIEGENIA AEROMAT midi Schalldämpfer 

Ausführung: __________________________________________________ 

Optional - Schalldämpfer außen in Sonderfarbe ähnlich RAL: _____________ 
 

  

  Anputzleiste für Rollladenmontage 
Zubehör für AEROMAT midi 
 
Abmessungen: 414 mm x 37 mm x 15 mm (L x H x T) 
Material: Kunststoff, weiß 
mit entsprechenden Fräsungen und Bohrungen 
 
Liefern und komplett montieren 
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